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 : لوله قطع کردن جریان خطمقایسه فنی 

      روش مکانیکی                                                            استفاده از لاین بلایند ولو

 ساعت ( 12 قلعملیات مکانیکی و بهره برداری )حدازمانبر در .1
 عملیات مکانیکی و بهره برداریپیچیدگی  .2
 نیاز به کاهش فشار و دما  .3

  یو تجهیزات، مکانیکی عملیاتی ی زیاد هزینه  .4

 ریسک بالا برای صدمات انسانی و تجهیزات  .5

 نیاز به نیروی انسانی و تجهیزات  فراوان .6
 ریزش یا پاشیدگی سیال در سایت هنگام کار  .7
 استفاده از گسکت یا آب بند جدید  .8

 خلیه لوله از مواد قابل اشتعال نیاز به ت .9
 کردن مسیر با ازت    O2 freeنیاز به  .10

 ل و بعد از فلنج بنیاز به بلاک ولو ق .11
 انتقال نیرو و ایجاد تنش  به لوله  هنگام کار  .12

 

 

 

 (دقیقه  3حداکثر  ) عملیات بهره برداری سریع و یکنفره .1
 طراحی ساده و مناسب برای شرایط سخت فرآیندی )دما و فشار .2

 ( Cl. 150-2500 ”36-”1 بالا

 عدم نیاز به کاهش فشار و دما  .3
 خط تولید ، عملیات و تجهیزات صرفه جویی در هزینه .4

 ایمنی بالا  .5

عدم نیاز به تجهیزات ،  سهولت در عملیات بهره برداری و .6

 وی انسانی و عملیات مکانیکی رنی

سیستم آب بندی با یکپارچگی بالا و بدون ریزش یا پاشیدگی  .7

 خط %100بسته شدن سایت  و در 

 سهولت در تعمیر و نگهداری و تعویض سیل ها .8
کردن مسیر با ازت و عدم   O2 freeعدم نیاز به تخلیه لوله ،  .9

 نیاز به بلاک ولو اضافی 

 عدم انتقال نیرو به لوله  هنگام کار .10

 تکنولوژی قفل نیروی دوگانه .11

 اینترلاکینگ کنترل شده با فشار .12

OPERATION OF A SWING TYPE 

 

OPERATION OF A SLIDE TYPE 

 

http://www.petroforce.co/

