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 :ARV مشخصات 

 پمپ جریان خروجی  حداقل به ،باتوجهصلی و خط بای پس ایان بین خط مکانیکی خودکار جرکنترل  .1

 قطع جریان خروجی پمپ برابرزپمپ در ا سیستم ایمن و قابل اعتماد برای محافظت. 2

 فلومترو  یکطرفه از شیر کنترل، شیر جایگزین هوشمندانه ای . 3

 کاربرد:

 ، BFW  پمپ آب تغذیه بویلر:    فشار بالا پمپ های گریز از مرکز

 و..  ی و نیروگاهیپمپ های نفت  
 

 مزایا:

 .شدن بیش از حد پمپو گرم  جلوگیری از آسیب دیدن پمپ و در اثر کاویتاسیون ،ضربه ناشی از بستن خروجی پمپ )ضربه قوچ(. 1

 عدم نیاز به تجهیزاتی نظیر شیر های کنترل ، شیر های یک طرفه ، فلومتر  و  مخزن ذخیره .2

 کنترل مکانیکی  خودکار جریان و عدم بازگشت جریان . .3

 . نیاز به فضای کوچک صرفه جویی در هزینه ، تجهیزات و. 4

 ایمنی بالا  .5

 
 :(ARVعدم استفاده از شیر  دیگر)های مقایسه با روش  

ثابت:برگشت جریان ( 2  
علاوه بر شیر برگشتی که روی خروجی پمپ قرار گرفته یک مخزن  ذخیره وجود دارد که 

 زمانی که جریان کم میشود، جریان بای پس به عنوان یک مسیر نشتی به مخزن عمل می کند.

 این عملیات به صورت مداوم ، ناکارآمد و با هزینه عملیاتی بالایی میباشد.

 

 

 

 

 

:پس یبا انیکنترل جر ریش( 1  

یک شیر کنترل که در خط بای پس است و به دبی سنجی که در خروجی 

پمپ قرار دارد متصل است، شیر کنترل جریان را بسته و جریان بای پس را 

 باز میکند تا به مخزن بازگردد و حداقل جریان ورودی به پمپ تامین شود.

میباشد.رای تامین تجهیزات،نگهداری و تعمینیاز به سرمایه زیاد بر  
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